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Flex Shaft Attachment Safety Rules 

PMHTTTTfflTJl Electrical shock, burns, cuts, loss of eyesight and other serious 
EiAlilillUly9 personal injuries or property damage may result from improper use. 
To avoid injury you must read and follow all instructions in this manual and in your 
Spiral Saw owner's manual. 



Before You Begin 
Always SWITCH OFF the power tool AND 
UNPLUG the power cord before 
changing the Attachment, bits, or 
wheels. Otherwise, the tool may start 
unexpectedly or you may receive an 
electrical shock. 

Use only the right power tools. The Flex 
Shaft Attachment will ONLY FIT the 
following Roto Zip Spiral Saw power tools: 
Solaris, Revolution, Rebel, SCS01, SCS01LE, 
ProSeries Classic and SCS02. Never use 
with other power tools. 

Always wear safety goggles to reduce the 
risk of eye injury. 

Always clamp your work piece to a 
stable platform. Never hold materials in 
your hands or against your body. You may 
lose control and injure yourself or damage 
the work piece. 

Never operate tools with loose collet 
nuts or screws. The Attachment or bits may 
fly out of the tool. 

Always keep the handle clean and dry to 

avoid losing your grip and control. 



During Use 
Use only bits or wheels rated for speeds 
of 30,000 RPM or higher. Other bits and 
wheels may break and fly off in pieces. 

Never use grinding wheels larger than 
one inch in diameter. Larger wheels can 
break apart and fly off at high speeds. 

Never use Roto Zip Zip® Bits or Zip Mate® 
Wheels and Discs with the Flex Shaft 
Attachment. These products are intended 
to be used directly with the Spiral Saw and 
not with the Flex Shaft Attachment. 



Never bend the Attachment tighter than 
a six inch (150 mm) radius. A tighter bend 
may cause the cable to become hot enough 
to burn your skin, and it will shorten the life 
of the tool. 




Always hold the Attachment tightly. 

Otherwise, you may lose control and the 
Attachment may whip about. 



Keep everything away from spinning 
bits and wheels. Power cords, hair, jewelry, 
fingers, clothing, etc. may be caught in the 
spinning bit or wheel. 

Never wrap the power cord around your 
body. You may become entangled. 

Never set the Attachment down while it 
is running. The Attachment may whip about, 
injuring you or damaging your work. 

Always let bits, wheels and the Attachment 
cool before removing. Hot bits, etc. may 
burn your fingers. 
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Flex Shaft Attachment Visual Guide 
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Key Features of Spiral Saw Power Tools 



There are some standard features on the Spiral Saw power tool that you will want to identify 
prior to operation. We are outlining the features on the Rebel™ model, but you should be 
able to easily locate them on your particular model of Spiral Saw power tool. 




BASE GUIDE 
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Operating Instructions 



Attaching Flex Shaft Attachment to 
Spiral Saw Power Tool 



WMWWfH Always SWITCH OFF 
td3dimMM the tool AND UNPLUG 
the power cord before changing 
attachments, bits, or accessories. 

Otherwise, the tool may start unexpectedly 
or you may receive an electrical shock. 

Before attaching the Flex Shaft, remove the 
base guide from the Spiral Saw power tool. 
The tool cap on the Flex Shaft Attachment is 
designed to fit only on the following Roto Zip 
Spiral Saw power tools: Solaris™, Revolution®, 
Rebel™, SCS01, SCS01LE, SCS02 and 
ProSeries Classic. 

Make sure you have the V" collet installed 
on your Spiral Saw power tool and not the 
%" collet. The square drive will not fit into the 
1/8" collet because the insert is too wide. 
Loosen the collet nut; put the square drive 
(knurled end out) all the way into the collet 
and tighten the collet nut with the tool 
wrench. (Fig. A) 




going into the square drive. (Fig. B) Put the 
end of the drive cable into the drive and 
slide it in as far as it will go. (Fig. C) 




The drive cable has grease on it. Don't wipe 
the grease from the round part of the drive 
cable, below the brass flange, since the 
square drive needs to stay lubricated for 
proper operation of the Flex Shaft 
Attachment. You may wipe the grease from 
the square portion of the cable if desired. 

The drive cable will stay in the square drive 
when you tighten the tool cap on to the tool 
collar. It is not necessary to tighten the collet 
nut again. 



With the drive cable inserted, slide the tool 
cap over the tool collar and tighten the cap 
thumbscrew with the tool wrench. (Fig. D) 




CAUTION: Secure the tool cap to the tool 
collar. A loose cap could result in the drive 
cable detaching from the square drive. 
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Inserting a Bit Into the Collet 



A WARNING 



Always SWITCH OFF 
the tool AND UNPLUG 
the power cord before 
changing attachments, 
bits, or accessories. 
Otherwise, the tool may 
start unexpectedly or you 
may receive an electrical 
shock. 

Use only bits and 
wheels rated for 30,000 
RPM or higher. Other 
bits and wheels may 
break and fly off in 
pieces. Never use 
grinding wheels larger 
than one inch in diameter. 



Do not use Roto Zip Zip® 
Bits in the Flex Shaft 
Attachment. Zip Bits are designed for use 
only with Spiral Saw power tools. 



A CAUTION 



NOTE: The Flex Shaft Attachment has a 
range collet that will accept shafts ranging 
between %" and 1 / 6 " in diameter. 




A WARNING 



Be sure the collet nut is 
tight. Otherwise, the bit 
or wheel may come out of the Attachment, 
causing injury or damage. 



NOTE: Never tighten the knurled collet 
nut without having a bit or wheel in it. 

Tightening the knurled collet nut while 
empty will eventually reduce the ability of 
the collet to tightly grip a bit shaft. 



Loosen the knurled collet nut at the end of 
the Flex Shaft Attachment by inserting a bit 
shaft into the side hole on the hand piece. 
(Fig. E) Move the collet nut by hand until the 
hole inside lines up with the hole outside. 

When the bit shaft goes into both holes, the 
collet will be secure so it can be loosened. 
When the collet is opened to the desired 
diameter, insert the shaft of a bit or wheel, 
leaving a minimum of V" of the shaft visible 
out of the collet. (Fig. F) With the collet still 
secured by a bit shaft, tighten the collet 
using enclosed wrench so the bit is secure 
in the collet. 
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Using the Flex Shaft Attachment 



PMTOT?n?Fel Alwavs clamp your 
work piece to a stable 
platform. Never hold 
materials in your hands or 
against your body. You 
may lose control and 
injure yourself or damage 
the work piece. 

Always hold the 
Attachment tightly. 

Otherwise, you may lose 
control and the Attachment 
may whip about. 

The Flex Shaft Attachment hand piece is 
designed to be gripped like a pencil 
between your thumb and forefinger for the 
best control and most accurate use of the 
bit or wheel. (Fig. G) Some applications may 
warrant a firmer grip; use the grip that gives 
you the most comfort and best control for 
the application. 

Practice different cuts and techniques using 
the Flex Shaft Attachment on scrap 
materials until you have a good feel for how 
the Flex Shaft Attachment operates. 




The Flex Shaft Attachment lets you keep 
the Spiral Saw away from the work piece so 
you have more room to work. One 
suggestion: hang the Spiral Saw power tool 
by its handle from a hook near your worktable. 



While all corded Spiral Saw power tools 
operate at a maximum 30,000 RPM, the 
Rebel and Revolution have variable speed 
settings. The Flex Shaft Attachment 
operates at all Spiral Saw power tool 
speeds. Check your Spiral Saw owner's 
manual for speed setting options. 

Tip: If you have a variable speed Spiral 
Saw, try using the slower speeds for fine 
detail work. 



Detaching Flex Shaft Attachment from Power Tool 



A WARNING 



Always SWITCH OFF 
the tool AND UNPLUG 
the power cord before 
changing the Attachment, 
bits, or wheels. Otherwise, 
the tool may start 
unexpectedly or you may 
receive an electrical 
shock. 



After the Flex Shaft Attachment has cooled, 
loosen the tool cap thumbscrew with the 
tool wrench and pull the tool cap off of the 
tool collar. When the cap is about 3" from 
the tool collar, pull the cable out of the 
square drive. 



Always let bits, wheels 
and the Attachment cool 
before removing. To avoid 
burning your fingers, let 
all components cool 
before removing them. 
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Repairs 



PtmTCTjlTFel Never re P a i r the Flex 
Shaft Attachment or 
Spiral Saw yourself. Only authorized Roto 
Zip Tool Corporation personnel should 
perform repairs. Repairs by others may 
result in dangerous operating conditions 
due to damaged, misassembled, or 
misplaced components. 



Roto Zip Tool Corporation is the only 
authorized repair center for its tools and 
accessories. Contact Roto Zip Customer 
Service toll-free in the US and Canada at 1- 
877-768-6947 or 1-608-798-3737 M-F 8 
a.m. - 4:30 p.m. Central Standard Time. 



Cleaning 



A WARNING 



Always SWITCH OFF 
the power tool AND 
UNPLUG the power cord before 
changing the Attachment, bits, or 
wheels. Otherwise, the tool may start 
unexpectedly or you may receive an 
electrical shock. 



Never use solvents or 
other cleaning materials 
that may damage plastic parts. 



A CAUTION 



If the tool cap or hand piece get dirty or 
dusty, wipe down with a damp cloth and air 
dry. Keep the hand piece dry and free of oil 
or grease. 
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Regies generates de securite de I'arbre flexible compagnon 



PMTTH^^TFJfHTH Priere de lire et de comprendre toutes les directives figurant 
LJUQUklSiiiyfl dans ce guide et dans le Guide de lutilisateur de la scie 
mecanique a spirale, a defaut de quoi un choc electrique, des brulures, des coupures, 
la perte de la vue et d'autres blessures graves ainsi que des dommages materiels 
pourraient survenir. 



Avant de commencer 
Toujours ETEINDRE et DEBRANCHER 
I'outil avant d en changer un accessoire. 

S'il est branche, il peut demarrer a 
I'improviste ou causer un choc electrique. 

N'utiliser que les outils qui conviennent. 

L'arbre flexible compagnon S'UTILISE 
SEULEMENT avec les scies mecaniques a 
spirale Roto Zip suivantes: Solaris, 
Revolution, Rebel, SCS01, SCS01LE, 
ProSeries Classic et SCS02. Ne jamais 
I'utiliser avec un autre outil. 

Toujours porter des lunettes de securite 
afin de reduire le risque de blessures 
aux yeux. 

Toujours fixer la piece a travailler sur 
une plate-forme stable. Ne jamais tenir 
des materiaux dans vos mains ou contre 
votre corps, car vous pourriez en perdre la 
maitrise et subir des blessures ou 
endommager la piece de travail. 

S'assurer que I'ecrou de mors et les vis 
sont serres solidement. S'ils sont mal 
serres, le compagnon ou les fraises 
pourraient se detacher. 

S'assurer que la poignee est toujours 
propre et seche afin d'eviter d'echapper 
I'outil ou d'en perdre la maitrise. 

Pendant ('utilisation 
N'utiliser que des fraises ou des meules 
cotees pour tourner a 30 000 tr/min ou 
plus afin d'eviter qu'elles ne brisent ou 
qu'elles ne volent en eclats. 

Ne jamais utiliser une meule ayant plus 
de 25 mm (1 po) de diametre afin d'eviter 
qu'elle ne vole en eclats a une vitesse 
elevee. 

Ne jamais utiliser les fraises Roto Zip 
Zip® ou les meules et disques Zip Mate® 
avec I'arbre flexible compagnon. Ces 

produits sont congus essentiellement pour 
s'utiliser avec la scie mecanique a spirale et 
non avec I'arbre flexible compagnon. 



Ne jamais courber I'arbre a un rayon 
inferieur a 150 mm (6 po). Une courbure 
plus prononcee pourrait chauffer le cable 
suffisamment pour vous causer des brulures 
et reduirait la longevite de I'outil. 




Toujours tenir solidement le compagnon 

afin d'eviter d'en perdre la maitrise et de le 
laisser s'echapper. 



Tenir tout objet hors de portee de la 
fraise ou de la meule en rotation. Le 

cordon d'alimentation, les cheveux, les 
doigts, les vetements, etc., peuvent etre 
happes par la fraise ou la meule. 

Ne pas s'enrouler le cordon d'alimentation 
autour de soi pour eviter de se blesser. 

Ne jamais deposer I'arbre flexible 
compagnon pendant qu'il est en marche. 

L'arbre pourrait s'agiter brusquement, 
entrainant des blessures ou des dommages. 

Avant de detacher un accessoire, comme 
une fraise, une meule ou l'arbre 
compagnon, toujours le laisser refroidir 
d'abord. Un accessoire chaud peut bruler 
les doigts. 
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Guide visuel de I'arbre flexible compagnon 
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Principales caracteristiques de la scie mecanique a spirale 



Certaines caracteristiques des scies a spirale figurent sur tous les modeles. II est important 
de pouvoir les identifier correctement. Elles sont identifies ci-dessous sur un modele 
Rebel MC , mais vous devriez etre en mesure de les retrouver facilement sur votre modele 
d'outil. 




SEMELLE 
DETACHABLE 
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Mode d'emploi 

Montage de I'arbre flexible sur la scie 
mecanique a spirale 



A MISE EN GARDE 



T o u j o u r s 
ETEINDRE et 
DEBRANCHER I'outil avant d en changer 
un accessoire. S'il est branche, il peut 
demarrer a I'improviste ou causer un choc 
electrique. 

Avant d'installer I'arbre flexible, retirer la 
semelle de la scie mecanique a spirale. Le 
capuchon d'outil sur I'arbre flexible 
compagnon est congu pour s'adapter 
seulement aux scies mecaniques a spirale 
Roto Zip suivantes : Solaris MC , Revolution®, 
Rebel MC , SCS01, SCS01LE, SCS02 et 
ProSeries Classic. 

S'assurer que le mors de 6 mm (Va po) et 
non celui de 3 mm (Va po) est installe sur la 
scie mecanique a spirale. Le carre 
d'entrainement n'entre pas dans le mors de 
3 mm (1/8 po), car sa douille est trop large. 
Desserrer I'ecrou de mors, introduire le 
carre (la partie moletee orientee vers 
I'exterieur) bien au fond et serrer I'ecrou 
de mors a I'aide de la cle. (Fig. A) 




On peut tirer le cable 
d'entrainement 
legerement hors du 
capuchon de I'arbre 
flexible compagnon 
pour mieux le voir 
entrer dans le carre 
d'entrainement. (Fig. B) 
Introduire I'extremite 
du cable dans le carre et le glisser aussi loin 
que possible. (Fig. C) 



m 

Fig. B 




Le cable d'entrainement est recouvert de 
graisse. Ne pas essuyer la graisse sur la 
partie arrondie du cable, au-dela du flasque 
de laiton, car le carre doit etre bien lubrifie 
pour assurer le bon fonctionnement de I'arbre 
flexible compagnon. On peut essuyer la 
graisse sur la section carree du cable, si 
desire. 

Le cable d'entrainement est retenu dans le 
carre d'entrainement lorsque le capuchon 
de I'outil est visse sur le col. II n'est done 
pas necessaire de serrer I'ecrou de mors de 
nouveau. II n'est done pas necessaire de 
resserrer I'ecrou de mors apres avoir 
introduit le carre d'entrainement dans la 
douille moletee. 

Une fois le cable d'entrainement loge en 
place, glisser le capuchon sur le col de 
I'outil et serrer la vis du capuchon a I'aide 
de la cle. (Fig. D) 




ATTENTION: Visser fermement le capuchon 
sur le col de I'outil. Si le capuchon etait 
mal visse, le cable d'entrainement pourrait 
se deloger du carre. 
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Installation d une fraise dans le mors 



A MISE EN GARDE 



Toujours ETEINDRE 
et DEBRANCHER 
I'outil avant d'en 
changer un accessoire. 

S'il est branche, il 
peut demarrer a 
I'improviste ou causer 
un choc electrique. 

N'utiliser que des 
fraises ou des 
meules cotees pour 
tourner a 30 000 
tr/min ou plus afin 
d'eviter qu'elles ne 
brisent ou qu'elles 
ne volent en eclats. 
Ne jamais utiliser des 
meules ayant plus de 
25 mm (1 po) de 
diametre. 



Ne pas utiliser les 
fraises Zip® de Roto Zip 
dans I'arbre flexible compagnon. Les 

fraises Zip sont congues pour usage 
exclusivement avec les scies mecaniques a 
spirale. 

REMARQUE: L'arbre flexible compagnon 
est dote d'un mors ajustable qui accepte les 
queues de 3 mm (% po) et 2 mm ( 1 / 6 po) de 
diametre. 



A ATTENTION 




Desserrer I'ecrou de mors molete situe au 
bout de I'arbre flexible compagnon. (Fig. E) 
Pour commencer, introduire la queue d'une 
fraise dans I'orifice lateral du mandrin. 
Tourner ensuite I'ecrou de mors avec les 
doigts jusqu'a ce que le trou a I'interieur 
s'aligne sur I'orifice a I'exterieur. Une fois 
que la queue de la fraise passe dans les 
deux trous, le mors est empeche de 
tourner, ce qui permet d'en desserrer 
I'ecrou. 




Lorsque le mors est ouvert au diametre 
desire, y inserer la queue d'une fraise ou 
d'une meule en laissant au moins 6 mm (Va 
po) de la queue depasser du mors. (Fig. F) 
S'assurer que le mors est encore retenu par 
la queue d'une fraise, puis le serrer a I'aide 
de la cle de maniere a retenir solidement la 
fraise. 



A MISE EN GARDE 



S'assurer que I'ecrou 
de mors est serre 
solidement. Un ecrou de mors mal serre 
pourrait laisser s'echapper la fraise ou la 
meule, entrainant des blessures ou des 
dommages. 

REMARQUE: Ne jamais serrer I'ecrou 
molete du mors lorsqu'il ne contient pas 
de fraise ou de meule. Si I'ecrou molete 
est serre sur un mors vide, celui-ci perdra 
eventuellement la capacite de serrer 
solidement la queue de la fraise. 
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Utilisation de I'arbre flexible compagnon 



■MnviPiiim Toujours fixer la 

Li3Ulfil3aklSMlil3 piece a travailler sur 
une plate-forme 
stable. Ne jamais 
tenir des materiaux 
dans vos mains ou 
contre votre corps, 
car vous pourriez en 
perdre la maitrise et 
subir des blessures 
ou endommager la 
piece de travail. 

Toujours tenir 
solidement le 
compagnon afin 
d'eviter d'en perdre la 
maitrise et de le 
laisser s'echapper. 

Le mandrin de I'arbre flexible compagnon 
est congu pour etre manie comme un 
crayon, soit entre le pouce et I'index. Cela 
permet de bien maitriser de I'outil et 
d'utiliser la fraise ou la meule avec 
beaucoup de precision. (Fig. G) Dans 
certains cas, une prise plus ferme pourrait 
s'averer necessaire. Utiliser la position la 
plus confortable et celle qui donne la 
meilleure maitrise de I'outil. 

S'exercer a realiser divers travaux et a 
utiliser differentes techniques en utilisant 



I'arbre flexible compagnon sur des retailles. 
Cela permettra de s'habituer au 
fonctionnement du compagnon. 

L'arbre flexible compagnon permet de tenir la 
scie a spirale a I'ecart de la piece, ce qui 
donne plus d'espace pour travailler. Void une 
suggestion: accrocher la scie mecanique a 
spirale par sa poignee a I'aide d'un crochet 
situe a proximite de la table de travail. 




Toutes les scies mecaniques a spirale 
electriques fonctionnent a un regime 
maximum de 30 000 tr/min. Or, les modeles 
Rebel et Revolution sont dotes d'un variateur 
de vitesse. L'arbre flexible compagnon 
fonctionne a toutes les vitesses atteintes par 
les scies a spirale. Se referer au guide de 
I'utilisateur de la scie spirale pour connaitre 
les reglages de vitesse possibles. 

Un conseil: Reduire la vitesse de la scie 
mecanique a spirale a vitesse variable lors 
des travaux plus soignes. 



Demontage de l'arbre flexible compagnon 



A MISE EN GARDE 



Toujours ETEINDRE 
et DEBRANCHER 
I'outil avant d'en 
changer un accessoire. 

S'il est branche, il 
peut demarrer a 
I'improviste ou causer 
un choc electrique. 

Avant de detacher un 
accessoire, comme 
une fraise, une meule 
ou l'arbre compagnon, 
toujours le laisser 
refroidir d'abord. Un 
accessoire chaud 
peut bruler les doigts. 



Une fois que l'arbre flexible compagnon a 
refroidi, desserrer la vis du capuchon de 
I'outil a I'aide de la cle, puis detacher le 
capuchon du col de I'outil. Lorsque le 
capuchon se trouve environ a 75 mm (3 po) 
du col de I'outil, tirer le cable hors du carre 
d'entrainement. 
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Reparation 



PMTIH33J!ef!Hi!3 Ne i amais Sparer 
UUUiiMlyUi soi-meme l'arbre 
flexible compagnon ou la scie a spirale. 

Toute reparation doit etre effectue par le 
personnel autorise de Roto Zip Tool 
Corporation. Une personne non autorisee 
risque de remonter incorrectement I'outil ou 
de placer des fils et des composants 
internes au mauvais endroit, ce qui rendrait 
I'outil dangereux. 



Roto Zip Tool Corporation est le seul centre 
de reparation autorise pour ses outils et 
accessoires. Communiquer avec le Service 
a la clientele aux USA et au Canada en 
composant le 1-877-768-6947 sans frais ou 
le 1-608-798-3737 du lundi au vendredi, 
entre 8h et 16h30 HNC. 



Nettoyage 



USE EN GARDE 



Toujours ETEINDRE 
et DEBRANCHER 
I'outil avant d'en changer un accessoire. 

S'il est branche, il peut demarrer a 
I'improviste ou causer un choc electrique. 



Le cable d'entrainement est fixe solidement 
au capuchon de I'outil et au mandrin. Ainsi, 
il y a peu de risque que le carre d'entrainement 
se salisse. Si le capuchon ou le mandrin est 
sale ou poussiereux, I'essuyer avec un 
linge humide et le laisser secher a I'air. 
Garder le mandrin sec, sans huile et sans 
graisse. 



A ATTENTION 



Ne pas utiliser un 
solvant ou tout autre 
produit de nettoyage qui pourrait 
endommager les pieces de plastique. 
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Medidas de seguridad para el accesorio Eje Flexible 



AADVERTENOA 



El uso incorrecto de este accesorio puede provocar electrocucion, 
quemaduras, heridas, perdida de la vision y otros dahos 
personates y materiales graves; para evitarlos lea y siga todas las instrucciones de 
este manual y las del manual del usuario de la herramienta Spiral Saw. 



Antes de empezar 
Siempre APAGUE la herramienta y 
DESCONECTELA de la fuente de energia 
electrica antes de cambiar accesorios, 
brocas o ruedas, de lo contrario se 
expone a que la herramienta se ponga en 
marcha en forma accidental o a sufrir una 
descarga electrica. 

Use unicamente las herramientas 
correctas. El Eje Flexible se ADAPTA 
UNICAMENTE a las siguientes herramientas 
Spiral Saw de Roto Zip: Solaris, Revolution, 
Rebel, SCS01, SCS01LE, Pro Series 
Classic y SCS02. Nunca lo utilice con 
otras herramientas. 

Use siempre anteojos de seguridad para 
reducir los riesgos de sufrir lesiones en los 
ojos. 

Fije la pieza de trabajo a una plataforma 
estable. No inmovilice los materiales en 
sus manos o apoyandolos contra su 
cuerpo, podria perder el control y provocar 
lesiones personales o danos en la pieza de 
trabajo. 

No ponga en funcionamiento herramientas 
con tuercas de la boquilla o tornillos 
flojos, de lo contrario los accesorios o las 
brocas podrian salir expulsados subitamente. 

Conserve la agarradera limpia y seca en 
todo momento para evitar que se le 
escape de las manos o perder el control. 

Durante el uso 
Use unicamente brocas o ruedas 
especiales para velocidades iguales o 
superiores a 30,000 rpm. Las brocas para 
otras especificaciones pueden romperse y 
desprenderse en pedazos. 

Nunca use ruedas de esmerilar con 
diametros superiores a una pulgada, ya 

que pueden romperse y salir expulsadas a 
gran velocidad. 



Nunca use las brocas Zip® o los discos y 
ruedas Zip Mate® de Roto Zip con el Eje 
Flexible. Estos productos estan disenados para 
usarse directamente con la herramienta 
Spiral Saw y no con el accesorio Eje Flexible. 

No enrolle el cable del accesorio con un 
radio inferior a seis pulgadas (150 mm). 

Si enrolla el cable con un radio muy pequeno 
puede calentarse y quemarle la piel y 
acortara la vida util de la herramienta. 
Siempre sujete el accesorio firmemente 
de lo contrario podria perder el control y el 
accesorio daria latigazos. 




Mantenga las brocas y ruedas giratorias 
alejadas de los cables de energia electrica, 
cabello, joyeria, dedos, ropa, etc., a fin de 
evitar que se enganchen. 

Nunca enrolle el cable de energia 
electrica a su cuerpo, podria enredarsele. 

Nunca coloque el accesorio sobre una 
superficie sin antes apagarlo ya que 

puede dar latigazos y provocar lesiones 
personales o danar su pieza de trabajo. 

Espere siempre a que enfrien las brocas, ruedas 
y el accesorio antes de desinstalarlos, de lo 

contrario podria sufrir quemaduras en los dedos. 
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Giria visual del Eje Flexible 
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Caracteristicas principales de las herramientas Spiral Saw 



Antes de poner en marcha su herramienta Spiral Saw es necesario identificar algunas de 
las caracteristicas principales. Aunque las caracteristicas que explicamos son sobre el 
modelo Rebel™, podra localizarlas facilmente en su modelo particular de herramientas 
Spiral Saw. 



INTERRUPTOR DE DE 




GUIA DE LA BASE 
DESMONTABLE 
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Instrucciones de funcionamiento 



Instalacion del Eje Flexible en la 
herramienta Spiral Saw™ 



AADVERTENCIA 



Siempre APAGUE la 
herramienta y 
DESCONECTELA de la fuente de energia 
electrica antes de cambiar accesorios, 
brocas o dispositivos, de lo contrario se 
expone a que la herramienta se ponga en 
marcha en forma accidental o a sufrir una 
descarga electrica. 

Antes de instalar el eje flexible retire la guia 
de la base de la herramienta Spiral Saw. El 
diseno del cabezal del Eje Flexible permite 
acoplarlo unicamente a las siguientes 
herramientas Spiral Saw de Roto Zip: 
Solaris™, Revolution®, Rebel™, SCS01, 
SCS01LE, SCS02 y ProSeries Classic. 




Asegurese de que su herramienta Spiral 
Saw tenga instalada la boquilla de 1/4" y no 
la de Ya". El impulsor cuadrado no puede 
instalarse en la boquilla de 1/8" porque la 
pieza de insercion es muy ancha. Afloje 
la tuerca de la boquilla; introduzca 
completamente el impulsor cuadrado en 
la boquilla (lado moleteado afuera) y 
apriete la tuerca de la boquilla con la Have 
de tuercas de la herramienta. (Fig. A) 



Puede jalar ligeramente 
el cable del impulsor 
que se encuentra al 
interior del cabezal 
del Eje Flexible para 
poder ver con 
claridad que el cable 
del impulsor se 
introduzca en el impulsor cuadrado. (Fig. B) 
Ponga el extremo del cable del impulsor en 
el impulsor e introduzcalo hasta el fondo. 
(Fig. C) 



/ Fig. B 




El cable del impulsor cuadrado esta 
engrasado; no le quite la grasa a la parte 
redonda del cable abajo del borde de laton ya 
que el impulsor cuadrado necesita estar 
lubricado para que el accesorio Eje Flexible 
funcione correctamente. Si lo desea, puede 
limpiar la grasa que se encuentra en la 
porcion cuadrada del cable. 

El cable del impulsor se quedara en la 
insercion cuadrada cuando apriete el 
cabezal de la herramienta en el collarin de 
la herramienta, por lo tanto no es necesario 
que apriete nuevamente la tuerca de la 
boquilla. 

Una vez insertado el cable del impulsor, 
deslice el cabezal sobre el collarin de la 
herramienta y apriete el tornillo de mano 
con la Have de tuercas de la herramienta. 
(Fig. D) 









W 


Fig. D 



ATENCION: Fije el cabezal al collarin de 
la herramienta. Si el cabezal queda flojo el 
cable del impulsor puede salirse del 
impulsor cuadrado. 
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Instalacion de la broca en la boquilla 



AADVERTENCIA 



Siempre APAGUE la 
herramienta y 
DESCONECTELA de la 
fuente de energia 
electrica antes de 
cambiar accesorios, 
brocas o dispositivos, 
de lo contrario se expone 
a que la herramienta se 
ponga en marcha en forma 
accidental o a sufrir una 
descarga electrica. 

Use unicamente brocas 
o ruedas especiales para 
velocidades iguales o 
superiores a 30,000 
rpm. Las brocas para 
otras especificaciones 
podrian romperse y 
desprenderse en 
pedazos. Nunca use 
ruedas de esmerilar con 
diametros superiores a 
una pulgada. 



Nunca use las brocas Zip® 
de Roto Zip con el Eje 
Flexible ya que correria peligro debido a 
que estas fueron disenadas para usarse 
unicamente con las herramientas Spiral 
Saw. 

NOTA: La boquilla ajustable del Eje Flexible 
acepta ejes con diametros que van de %" a Xe". 
Afloje la tuerca moleteada de la boquilla 



A ATENCION 




que se encuentra en un extremo del Eje 
Flexible, insertando el eje de una broca en 
el orificio lateral de la pieza de mano. (Fig. E) 
Mueva la tuerca de la boquilla con la mano 
hasta que el orificio interior quede alineado 
con el del exterior. Inserte el eje de la broca 
en los dos orificios para que la boquilla 
quede fija, esto le permitira aflojarla. 




Abra la boquilla hasta obtener el diametro 
deseado e inserte el eje de la boquilla o 
rueda dejando a la vista (afuera de la 
boquilla) 1/4" del eje. (Fig. F) Con la 
boquilla sujetada aun con el eje de la broca, 
apriete la boquilla con la Have de tuercas de 
la herramienta de manera que la broca 
quede fija en la boquilla. 



AADVERTENCIA 



Asegurese de que la 
boquilla este apretada, 

de lo contrario la broca o la rueda podrian 
desprenderse del accesorio y provocar 
danos o lesiones graves. 

NOTA: Nunca apriete la tuerca de la 
boquilla moleteada sin tener instalada 
una broca o una rueda, de lo contrario 
eventualmente disminuira la capacidad de 
la boquilla para sujetar firmemente el eje de 
la broca. 
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Utilizacion del Eje Flexible 



■vpvpvj^mi Siempre f ije la pieza de 
LukJulLiLili trabajo a una 
plataforma estable. No inmovilice los 
materiales en sus manos o apoyandolos 
contra su cuerpo, podria perder el control y 
provocar lesiones personales o danos en la 
pieza de trabajo. 

Siempre sujete el accesorio firmemente 

de lo contrario podria perder el control y el 
accesorio daria latigazos. 

La pieza de mano del Eje Flexible esta 
disenada para sostenerse como un lapiz 
entre el dedo pulgar y el indice a fin de 
lograr un mejor control y una mayor 
precision al usar la broca o rueda. (Fig. G) 
Algunas aplicaciones pueden requerir que 
se sujete con mas firmeza por lo tanto 
sujete el accesorio de la manera que le 
permita obtener mas comodidad y mayor 
control para la aplicacion en curso. 

Practique diferentes cortes y tecnicas con el 
Eje flexible usando material de desecho hasta 
que considere que se haya familiarizado con 
el funcionamiento del Eje Flexible. 



El Eje Flexible le permite mantener la 
herramienta Spiral Saw alejada de la pieza 




Fig. G 



de trabajo y de esta manera obtiene mas 
espacio para trabajar. Sugerencia: Cuelgue 
la herramienta Spiral Saw del mango en un 
gancho cerca de la mesa de trabajo. 

Todas las herramientas con cable Spiral Saw 
funcionan a una velocidad maxima de 
30,000 rpm, no obstante las herramientas 
Rebel y Revolution tienen ajustes de 
velocidades variables. El Eje Flexible 
funciona a todas las velocidades de las 
herramientas Spiral Saw. Consulte el 
manual del usuario de su herramienta Spiral 
Saw para conocer las opciones de ajustes 
de velocidad. 

Consejo: Si usa una Spiral Saw de 
velocidad variable, use la velocidad mas 
baja para hacer trabajos que requieran 
hacer detalles precisos. 



Desinstalacion del Eje Flexible 



AADVERTENCIA 



Siempre APAGUE la 
herramienta y 
DESCONECTELA de la 
fuente de energia 
electrica antes de 
cambiar accesorios, 
brocas o dispositivos, 
de lo contrario se expone 
a que la herramienta se 
ponga en marcha en forma 
accidental o a sufrir una 
descarga electrica. 



Cuando se enfrie el Eje Flexible, afloje el 
tornillo de mano del cabezal con la Have de 
tuercas de la herramienta y separe el 
cabezal del collarin. Cuando el cabezal se 
encuentre aproximadamente a 3" del 
collarin de la herramienta, jale el cable para 
sacarlo del impulsor cuadrado. 



Espere siempre a que 
enfn'en las brocas, 
ruedas, el accesorio y 
todo componente antes 
de desinstalarlos, de 
lo contrario puede sufrir 
quemaduras en los dedos. 
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Reparaciones 



P!WWJ?!|3jnfl Nunca intente reparar 
usted mismo el Eje 
Flexible o la herramienta Spiral Saw. La 

reparacion de estas herramientas puede 
efectuarla unicamente el personal 
autorizado de Roto Zip Tool Corporation. La 
reparacion efectuada por personal no 
autorizado puede originar condiciones de 
funcionamiento peligrosas debido al dano, 
colocacion o instalacion erronea de los 
componentes. 



Roto Zip Tool Corporation es el unico centro 
de reparacion autorizado para reparar sus 
herramientas y accesorios. Comumquese 
con el departamento de atencion a clientes 
de RotoZip al numero de llamada gratis en 
los Estados Unidos y Canada 1-877-768- 
6947 o bien al 1-608-798-3737 de lunes a 
viernes de 8:00 a 16:30 Hrs., hora del 
centro. 



Limpieza 



AADVERTENCIA 



Siempre APAGUE la 
herramienta y 
DESCONECTELA de la fuente de energia 
electrica antes de cambiar accesorios, 
brocas o dispositivos, de lo contrario se 
expone a que la herramienta se ponga en 
marcha en forma accidental o a sufrir una 
descarga electrica. 

Si el cabezal o la pieza de mano se 
ensucian o se llenan de polvo, limpielos 
con un pano humedo y aire seco. Mantenga 
la pieza de mano seca y sin grasa o aceite. 



A ATENCION 



No use solventes u otros 
productos de limpieza 
que puedan dahar las piezas de plastico. 
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Limited one-year warranty of Roto Zip Tool 
Corporation Power Tools/Attachments 

Roto Zip Tool Corporation warranties for one year from the date of purchase all Roto Zip Tool Corporation tools and 
attachments which do not perform satisfactorily due to defects caused by faulty material or workmanship. Our 
obligation assumed under this warranty is limited to the replacement of your tool or attachment with a Roto Zip Tool 
Corporation reconditioned tool or attachment of the same model as long as your tool or attachment is defective and 
has not been misused, carelessly handled or defaced by repairs made or attempted by others. This warranty does not 
apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary 
from state to state. This warranty applies only to Roto Zip Tool Corporation tools and attachments sold within the 
USA, Canada and the Commonwealth of Puerto Rco. To begin Roto Zip's warranty process, call Roto Zip Tool 
Corporation Customer Service,1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) or 1-608-798-3737 for warranty fulfillment 
instructions. 



Garantie limitee d un an sur les outils mecaniques 
et les compagnons de Roto Zip Tool Corporation 

Roto Zip Tool Corporation garantit pendant un an a compter de la date d'achat tous les outils de Roto Zip Tool 
Corporation qui ne fonctionnent pas de maniere satisfaisante en raison de defauts causes par un vice de materiel ou 
de malfagon. En vertu de la garantie, notre obligation se limite a reparer I'outil ou le compagnon ou a le remplacer 
par un outil ou un compagnon du meme modele et remis en etat par Roto Zip Tool Corporation, pourvu que I'outil 
ou le compagnon soit defectueux et qu'il n'ait pas subi un usage abusif, une manipulation negligente ou des 
dommages en raison de reparations tentees ou executees par d'autres. Cette garantie ne protege pas les accessoires. 
La presente garantie vous accorde certains droits, auxquels d'autres peuvent venir s'aj outer selon la province ou I 'etat 
que vous habitez. La presente garantie n'est valable que pour les produits de Roto Zp Tool Corporation vendus au 
Canada, aux USA et a Porto Rco. Pour faire une reclamation en vertu de la garantie, priere de communiquer avec le 
service a la clientele en telephonant au 1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) ou au 1-608-798-3737. 



Garantia limitada de un (1) aho de Roto Zip Tool 
Corporation para herramientas y accesorios 

Roto Zip Tool Corporation garantiza por un aho, a partir de la fecha de compra, todas las herramientas y accesorios 
de Roto Zp Tool Corporation que no funcionen satisfactoriamente debido a defectos originados por mano de obra o 
materiales defectuosos. Nuestra responsabilidad bajo esta garantia se limita al reemplazo de su herramienta o 
accesorio por una herramienta o accesorio de Roto Zip Tool Corporation del mismo modelo reparado o 
reacondicionado, siempre y cuando las fall as de su herramienta o accesorio se deban a defectos y no al mal uso, 
manejo inadecuado o deterioros originados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas. Esta garantia 
no se aplica a los aditamentos. Esta garantia le da derechos legates especificos. Otros Estados le otorgan derechos 
adicionalesquepueden variardeun Estadoaotro. Esta garantia seaplicaunicamente a las herramientas y accesorios 
de Roto Zp Tool Corporation vendidos en Estados Unidos, Canada y el Estado libre asociado de Puerto Rco. Para 
iniciar el proceso de la garantia comum'quese al departamento de servicio a los clientes de Roto Zip al numero 1- 
877-ROTOZIP (1-877-768-6947) o bien al 1-608-798-3737 donde le daran instrucciones para hacer efectiva la 
garantia. 
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Roto Zip Tool Corporation 

1861 Ludden Drive, Cross Plains Wl 53528-9443 



Toil-Free USA & Canada 1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) 
Fax: 608-798-3739 Website: www.rotozip.com 
Customer Service Hours: M-F 8:00 am - 4:30 pm CST 
Email: customer_service@rotozip.com 



Roto Zip Tool Corporation 

1861 Ludden Drive, Cross Plains Wl 53528-9443 

Llamada gratis 1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) en Estados Unidos y Canada 
Fax: 608-798-3739 Sitio web: www.rotozip.com 
Servicio a clientes: Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 Hrs.(Hora central) 
Correo electronico: customer_service@rotozip.com 



Roto Zip Tool Corporation 

1861 Ludden Drive, Cross Plains Wl 53528-9443 

Sans frais, USA et au Canada : 1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) 
Telecopieur : 608-798-3739 Site Web : www.rotozip.com 
Horaire du service a la clientele : L-V 8h00 a 16h30 (HNC) 
Courriel : customer_service@rotozip.com 
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